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T.Envi®
TORNADO® DREHKOLBENPUMPE

Entwickelt für Anwendungen in der Umwelt- und Biogastechnik

BEDIENERFREUNDLICH

LANGLEBIG

VERSCHLEISSFEST

NIEDRIGE KOSTEN

ROBUST

KOMPAKT

Anwendungen in der Umwelt- 
technik können mit verschiedenen
Pumpensystemen abgedeckt
werden. NETZSCH Drehkolben-
und Exzenterschneckenpumpen,
auch in Kombination mit unseren
Zerkleinerern, garantieren Ihnen
immer die richtige Lösung für
Ihren Prozess.

Es gibt Anwendungen, bei denen
man sowohl Drehkolbenpumpen
als auch Exzenterschneckenpum-
pen einsetzen könnte. NETZSCH
als Hersteller beider Pumpen-
systeme berät Sie unabhängig
und neutral, den wirklich besten
Pumpentyp für Ihre Anwendungen 
zu finden.

Hierbei können sowohl die Anwen-
dungscharakteristika als auch die 
Platzverhältnisse den Ausschlag
für die optimale Wahl geben.

Für jede Anwendung den besten
Pumpentyp

ÖLFREI

Kerngedanke bei der Entwicklung
dieses Pumpentypus war eine
möglichst robuste und langlebige
Konstruktion. Das erreicht man
durch eine Materialumkehr: Die
Drehkolben, gefertigt aus gehär - 
tetem Stahl, laufen in einem
gummierten und strömungsopti-
mierten Gehäuse. Auf den Flanken
der Kolben wurden Elastomer-
Pads aufvulkanisiert. Damit ist zu 
jedem Zeitpunkt der Rotation ein 
Hart-Weich-Kontakt sichergestellt. 
Die sehr verschleißintensive
Reibung von Gummi an Gummi
wird dadurch verhindert.

Die speziell aufeinander
abgestimmten Formen von Kolben
und Gehäuse verbessern dabei
nicht nur die Förderleistung, sie
reduzieren zusätzlich die Reibung
und den Energieverbrauch.

Außerdem sorgt der ölfreie
Riementrieb für höchste Laufruhe
des Pumpenaggregates. Weniger
Vibrationen und Belastungen für
alle Bauteile sind die Folge. So wird
insgesamt eine deutlich erhöhte
Standzeit erreicht.

Auch die Wartung gestaltet sich
sehr einfach: Da das System nicht
geschmiert wird, entfallen aufwän-
dige Schmiermittel-Wechsel und 
die Leckagegefahr. Sollten
dennoch einmal Service- oder
Reparaturarbeiten an der T.Envi®
erforderlich werden, lassen sich
diese durch den direkten Zugriff
zum Pumpenraum schnell und
vor allem einfach erledigen. Nach
der Demontage der Antriebs- 
abdeckung kann man auf den
kompletten synchronisierenden
Riementrieb zugreifen. Dadurch
wird der Arbeitsaufwand auf ein
Minimum reduziert und die
Stillstandzeiten verkürzt.

Robuste Bauweise durch
Materialumkehr

Die einfachste Wartung ist keine
Wartung: FSIP®
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Zentrifugenbeschickung:
Überschussschlamm mit
ca. 2 % TS bei einer Förderleistung
von 18 m³/h bei 1,5 bar
Gegendruck.

Gülleförderung in der Biogas-
anlage vom Fermenter über
den Wärmetauscher zurück in
den Fermenter. Die Förder-
leistung beträgt ca 20 m3/h
bei einem Gegendruck von
ca 1,5 bar.

Prozessablauf einer Abwasserreinigungsanlage – Mögliche Anwendungen für

NETZSCH Maschinen

Kanal/Zulauf

Rechen-
anlage

Aufbereitung Kalkmilch

Aufbereitung Polymerlösung

Aufbereitung Metallsalze

Nacheindickung
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Vorein-
dickung

Überschussschlamm
Voreindickung Filterpresse

Zentrifuge Dekanter

Siebbandpresse

andere Systeme

Verbrennung

Trocknung

Transport

Vorfluter/
Ablauf

Nach-
klärung

3. Reini-
gungsstufe

Nach-
klärung

Biologische
Klärung

Sandfang/
Fettfang

Vorklärung

TORNADO®
Drehkolbenpumpen

NEMO® Exzenter- 
schneckenpumpen

M-Ovas® Loch- 
scheibenzerkleinerer

N.Mac® Doppel-
wellenzerkleinerer

Prozessablauf einer Biogasanlage – Mögliche Anwendungen für NETZSCH Maschinen

TORNADO®
Drehkolbenpumpen

NEMO® Exzenter- 
schneckenpumpen

M-Ovas®
Lochscheibenzerkleinerer

Nachfermenter

Endlager

BHKW

Gas

Fermenter

NEMO®  
B.Max®

Dosierer

Lagertank

Vorgrube

Wohn-/
Betriebsgebäude

Strom

Wärmetauscher
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Die richtige Pumpe
FÜR IHREN EINSATZFALL

NETZSCH TORNADO® Drehkolbenpumpen T.Envi® – Einsatzparameter

Baureihe Baugröße

Fördermenge
im nominalen

Drehzahlbereich
(theoretisch)**

Drehzahl
(nominal)

empfohlener
Bereich

Fördermenge
bei max. Drehzahl

(theoretisch)**

Drehzahl
max.

Gegendruck
maximal

Dauerbetrieb/
Intervallbetrieb

Verdrängungs-
volumen

(theoretisch)

Flanschan-
schlüsse

DIN

Material
Pumpenkopf

(mediumberührt)

ca. m3/h U/min m3/h U/min bar l/U mm Werkstoffe

T1 MB-1 3 bis 14 100 bis 500 23 800 6/8 0,47 65 metal/elastomere*

T1 MB-2 4 bis 20 100 bis 500 32 800 6/8 0,67 80 metal/elastomere*

T2 04/45 08/45 8 bis 39 100 bis 500 45 600 4/6 8/10 1,27 80 metal/elastomere*

T2 03/70 06/70 12 bis 58 100 bis 500 70 600 3/5 6/8 1,90 100 metal/elastomere*

T1 XLB-1 15 bis 98 100 bis 500 109 550 6/8 3,56 125 metal/elastomere*

T1 XLB-1/2 15 bis 98 100 bis 500 109 550 8/10 3,56 125 metal/elastomere*

T2 04/100 08/100 16 bis 82 100 bis 500 100 600 4/6 8/10 2,74 125 metal/elastomere*

T2 03/140 06/140 24 bis 119 100 bis 500 140 600 3/5 6/8 3,95 125 metal/elastomere*

T1 XLB-2 30 bis 151 100 bis 500 166 550 4/6 5,03 150 metal/elastomere*

T1 XLB-2/2 30 bis 151 100 bis 500 166 550 8/10 5,03 150 metal/elastomere*

T2 08/200 41 bis 161 100 bis 500 200 600 8 5,72 150 metal/elastomere*

T2 04/200 08/200 41 bis 161 100 bis 500 200 600 4/6 8/10 5,7 150 metal/elastomere*

T1 XLB-3 43 bis 214 100 bis 500 235 550 4/6 7,12 150 metal/elastomere*

T1 XLB-3/2 43 bis 214 100 bis 500 235 550 8/10 7,12 150 metal/elastomere*

T2 03/300 06/300 50 bis 240 100 bis 500 270 550 3/5 6/8 7,95 200 metal/elastomere*

T2 06/300 60 bis 226 100 bis 500 300 600 6 7,95 200 metal/elastomere*

T1 XLB-4 60 bis 302 100 bis 500 332 550 4/6 10,06 200 metal/elastomere*

T1 XLB-4/2 60 bis 302 100 bis 500 332 550 8/10 10,06 200 metal/elastomere*

T1 XLB-5 72 bis 434 100 bis 500 479 550 3/5 15,09 250 metal/elastomere*

T1 XLB-5/2 72 bis 434 100 bis 500 479 550 5/7 15,09 250 metal/elastomere*

T1 XLB-6/2 121 bis 604 100 bis 500 604 500 4/5 20,12 250 metal/elastomere*

T1 XLB-8/2 181 bis 905 100 bis 500 905 500 3/5 30,18 250 metal/elastomere*

* Temperatur je nach Elastomer: 100 °C, Sonderanfertigung: 140 °C
** Jede Fördermenge kann grundsätzlich auch mit der konventionellen TORNADO® T1 abgedeckt werden.

Vorteile

 ∙ Ölfreier Riementrieb 

 ∙ Totraumfreies Design, 
mit Kolbenbefestigung 
außerhalb des 
Pumpenraums 

 ∙ Kolbenwechsel erfolgt in 
1/4 der üblichen Servicezeit 

 ∙ Pulsationsarme Gehäusekon-
struktion 

 ∙ Festoffbeladene Medien 
werden problemlos 
gefördert 

 ∙ Auch in mobiler Ausführung 
erhältlich mit/ohne 
Heizdeckel 

 ∙ Die Auslegung erfolgt nach 
Kundenwunsch
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Membranfiltration: Permeat mit
max. 0,5 % TS bei einer Förder- 
leistung von 80 m³/h bei 1 bar
Gegendruck.

Ausbringung von Gülle ca. 5000 l/min,
Pumpe wird über Traktor Zapfwelle
angetrieben. Andere Fördermenge je
nach Pumpengröße realisierbar.

Souverän und zuverlässig
AN JEDEM EINSATZORT

Förderung von Wasser mit hohem
Magnesiumammoniumphosphat
(MAP)-Gehalt: T.Envi® mit einem
jährlichen Fördervolumen von
circa 22.000 m3/h.

TORNADO® Mobil XLB-6/2 mit
Dreipunktbock zur Befestigung an
Traktor/Unimog mit einer Förder- 
leistung von 200 - 700 m³/h.
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Mobile Pumpe für kommunale
Kläranlagen, industrielle Abwas-
seranlagen und andere Einsatz-
fälle, bei denen Flexibilität
gefordert ist. Auslegung nach
Kundenwunsch.

Die mobile Drehkolbenpumpe
ZUVERLÄSSIG UND AUSDAUERND IN NOTSITUATIONEN

Herzstück der mobilen Einheiten sind die TORNADO® Pumpen mit zwei
dreiflügelig gewendelte Kolben, die ineinander greifend rotieren und
dabei einen Unterdruck an der Saugseite erzeugen. Das Wasser wird
dadurch selbsttätig angesaugt und auf die Druckseite befördert. 
Viskosität und Trockensubstanzgehalt haben auf den Volumenstrom 
dabei kaum Auswirkung. Feststoffe, wie Sand oder Erdverklumpungen, 
sind für die robusten Pumpen völlig unproblematisch.

Die robuste Konstruktion sorgt für Zuverlässigkeit im Betrieb

Damit abrasive oder aggressive Medien die Technik nicht beschädigen,
wurde bei der Konzeption auf Robustheit geachtet. Die Kolben sind mit
widerstandsfähigem Nitrilkautschuk beschichtet, weshalb die Dichtlinie
der Pumpe auch bei starker Beanspruchung zuverlässig abschließt.
Darüber hinaus sind bei den Pumpen Getriebe- und Pumpenkammer
voneinander getrennt. Auch im Fall eines Versagens der Wellenab-
dichtung können die geförderten Stoffe nicht in das Getriebe eindringen
und es beschädigen.

Mobile TORNADO® XLB-8/2 mit
Schalleinhausung bis 3,5 t Gesamt-
gewicht mit einer Förderleistung
von 300 - 1100 m³/h.
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NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH
Geretsrieder Straße 1
84478 Waldkraiburg
Deutschland
Telefon: +49 8638 63-0
info.nps@netzsch.com
www.pumps-systems.netzsch.com

 

Die NETZSCH-Gruppe ist ein inhabergeführtes, international tätiges Techno-
logieunternehmen mit Hauptsitz in Deutschland. Die Geschäftsbereiche
Analysieren & Prüfen, Mahlen & Dispergieren sowie Pumpen & Systeme 
stehen für individuelle Lösungen auf höchstem Niveau. Mehr als 4.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 36 Ländern und ein weltweites Vertriebs- 
und Servicenetz gewährleisten Kundennähe und kompetenten Service.

Dabei ist unser Leistungsanspruch hoch. Wir versprechen unseren Kundinnen 
und Kunden Proven Excellence – herausragende Leistungen in allen Bereichen. 
Dass wir das können, beweisen wir immer wieder seit 1873.

Der Geschäftsbereich Pumpen & Systeme bietet mit NEMO® Exzenter-
schneckenpumpen, TORNADO® Drehkolbenpumpen, NOTOS® Schrauben-
spindelpumpen, PERIPRO® Schlauchpumpen, Zerkleinerungsmaschinen,
Dosiertechnik und Zubehör auf globaler Ebene maßgeschneiderte und 
anspruchsvolle Lösungen für die verschiedensten Anwendungen.


