
PERIPRO® Pompa perystaltyczna
Solidna konstrukcja do wymagających zastosowań

Pompy & Systemy
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WYSOKA ŻYWOTNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ

REDUKCJA CZĘŚCI EKSPLOATACYJNYCH

NIEWRAŻLIWOŚĆ NA PRACĘ NA SUCHO

NIKSIE KOSZTY ENERGII

Technologia NETZSCH pomp 
perystaltycznych

 ∙ wysoka odporność na ścieranie ∙ wysokie zdolności 
samozasysania ∙ niewrażliwość na pracę ,,na 
sucho,, ∙ brak uszczelnień mechanicznych 
i zaworów ∙ minimalne ścinanie i praca 
rewersyjna ∙ maksymalne sterowanie 
dozowaniem ∙ wersja przemysłowa, spożywcza, 
odporna na korozję ∙ dokładność dozowania +/- 1% 
transport mediów z zawartością 
do 70% cząstek stałych

Zalety pomp PEROPRO w 
porównaniu do pomp perystalty-
cznych z klockami ślizgowymi

 ∙ do 30% mniejszego zużycia 
energii ∙ 90% redukcja środka smarnego ∙ prosta wymiana węża ∙ szerokie zastosowanie  ∙ niski moment startowy

Idealna do transportu trudnych 
mediów 

 ∙ Idealna do transportu trudnych 
mediów ∙ ściernych: jak np. mleko 
wapienne, węgiel aktywny, 
szlamy ∙ korozyjnych: podchloryn sodu,  
kwas solny, chlorek żelaza ∙ media lepkie: tłuszcze, kremy, 
żywice na bazie wody ∙ media wrażliwe: lateks, 
polimery, środki żywności itp. 

ZNIKOME 
SMAROWANIE

Pompy perystaltyczne PERIPRO®
są dostępne w trzech różnych
wariantach: wersja przemysłowa, 
chemiczna i spożywcza.
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Budowa pompy PERIPRO®
DLACZEGO TA POMPA JEST TAK WYTRZYMAŁA?

1  Nowoczesna konstrukcja 

Zastosowane materiały są kompa-
tybilne z wieloma mediami i 
dlatego idealnie nadają się do 
wielu zastosowań. Pompa perystal-
tyczna jest szczególnie odporna na 
korozję i nadaje się do szerokiego 
zakresu temperatur. 

2  Precyzyjnie obrobiony wąż  
 zapewnia długą żywotność i  
 umożliwia łatwą instalację  

Wysokiej jakości wąż jest 
wytwarzany w unikalnym procesie: 
wytłaczana warstwa wewnętrzna 
jest wzmocniona tkaniną, a 
zewnętrzna jest precyzyjnie 
obrabiana. Dzięki właściwym 
tolerancjom wąż zapewnia 
optymalną kompresję i można 
go szybko zainstalować.

3  Solidna konstrukcja
 umożliwia najbardziej   
 wymagające zastosowania  
 do 10 bar
         
Dzięki bardzo dużym w połączeniu 
z przewymiarowanymi łożyskami i 
precyzyjnie dopasowanymi 
połączeniami, pompa jest idealna 
do wymagających zastosowań. 

4   Technologia rolek XXL   
 dla niższych kosztów energii  
 i większej wydajności

Dzięki dużej średnicy rolek wąż jest 
optymalnie i delikatnie ściśnięty a 
tarcie pomiędzy wężem a rolkami 
znacznie zmniejszone w 
porównaniu z wersją z klockami 
ślizgowymi. To znacznie wydłuża 
żywotność węża i przyczynia się do 
obniżenia kosztów energii nawet o 
30%. 

Do tego dochodzi prosta obsługa 
pomp perystaltycznych PERIPRO® 
podczas używania ich do danego 
zastosowania, a także podczas 
wymiany węża. 
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*DEPENDING ON THE DRIVER, DIMENSIONS COULD CHANGE

Mniejsze typoszeregi
pomp PERIPRO®

Precyzyjne dozowanie dzięki wytrzymałym, kompaktowym pompom w wykonaniu przemysłowym

Mniejsze modele PERIPRO® to 
kompaktowe, wysokowydajne 
pompy z pionowo zamontowanym 
napędem, wyposażone również w 
rolki XXL. Wbudowane łożyska 
bezpiecznie pochłaniają wszystkie 
siły promieniowe, a tym samym 
zapewniają długą żywotność. 
Szczególnie wysokie wymagania 
jakościowe kładzie się na produkcję 
i materiały węży, aby osiągnąć 
długą żywotność. 

Materiały węży dobierane są w 
zależności od zastosowania. Małe 
modele NETZSCH PERIPRO® 10/0,1, 
10/0,3 i 10/0,7 zapewniają 
przepływ od 5 do 1000 l/h. 
Te solidne pompy są idealne do 
mediów ściernych, korozyjnych, 
lepkich lub wrażliwych na ścinanie 
o ciśnieniu tłoczenia do 10 bar. 
Pompy PERIPRO® stosowane są 
jako pompy dozujące. 

Jak w przypadku wszystkich 
obrotowychpompy wyporowych, 

natężenie przepływu pompy 
perystaltycznej PERIPRO® można 
również optymalnie regulować za 
pomocą prędkości.

Oznacza to, że pompy perystal-
tyczne PERIPRO® są idealne do 
zastosowań dozujących. 
Dokładność dozowania na 
poziomie +/- 1%.

Media  ∙ chemikalia ∙ mleko wapienne ∙ węgiel aktywny ∙ polimery, dodatki

Model A* B C D E F G H I* J K L M N O P

10/0.1 240,3 47,5 50 54,3 80 32,8 55,8 367 137 265 235 305 62 116 12 BSP 3/8*

10/0.3 292,1 55,6 61 79,5 120 25,5 66,5 436,5 170 320 285 377,6 63 195 12 BSP 3/4*

10/0.7 360,6 62,1 66,5 78 120 72 86,5 488 212 380 350 449,5 70 224 12 BSP 1*

* Wymiary różnią się wg typoszeregu
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Mniejsze typoszeregi

10

10

10

Prędkość obrotowa (Obr/min)

Prędkość obrotowa (Obr/min)

Wydajność (l/h)

Wydajność (l/h)

Wydajność (l/h)

Wymagana 
moc silnika 

(kW)

Wymagana 
moc silnika 

(kW)

Wymagana 
moc silnika 

(kW)

Temperatura 
medium 
(°C)

Temperatura 
medium 
(°C)

Temperatura 
medium 
(°C)

26

65

136

20

20

20

52

131

272
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30

30

77

196

408
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40

40
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262

545
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129
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1.090
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1.226
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100
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1.362
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40 °C

40 °C

40 °C
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50 °C

50 °C
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70 °C

70 °C
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80 °C

80 °C
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Dane techniczne model 10/0.1    

 ∙ maksymalny przepływ (ciągły) 
205 L/h ∙ wydajność: 0,043 L/obrót ∙ maksymalne ciśnienie: 10 bar ∙ maksymalna temperatura: 80 °C ∙ średnica wewnętrzna: 13 mm ∙ materiał węża: NR, EPDM, NBR 
(spożywczy) oraz hypalon® ∙ przyłącza: AISI-316, PP, PVDF (PTFE)

Dane techniczne model 10/0.3    

 ∙ maksymalny przepływ (ciągły) 
500 L/h ∙ wydajność: 0,109 L/obrót ∙ maksymalne ciśnienie: 10 bar ∙ maksymalna temperatura: 80 °C ∙ średnica wewnętrzna: 16 mm ∙ materiał węża: NR, EPDM, NBR 
(spożywczy) oraz hypalon® ∙ przyłącza: AISI-316, PP, PVDF (PTFE)

Dane techniczne model 10/0.7 

 ∙ maksymalny przepływ (ciągły) 
1.100 L/h ∙ wydajność: 0,227 L/obrót ∙ maksymalne ciśnienie: 10 bar ∙ maksymalna temperatura: 80 °C ∙ średnica wewnętrzna: 22 mm ∙ materiał węża: NR, EPDM, NBR 
(spożywczy) oraz hypalon® ∙ przyłącza: AISI-316, PP, PVDF (PTFE)

Prędkość obrotowa (Obr/min)
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Pompy PERIPRO® do zastosowań
o średnim przepływie

Solidna, wysokowydajna pompa do trudnych mediów w konstrukcji przemysłowej

Dla średnich wydajności w zakresie 
250-3.500 L/h stosowane są 
modele NETZSCH PERIPRO® typ 
10/1.4 oraz 10/2.7.

Te linie produktów są 
urządzeniami o bardzo wysokiej 
wydajności. System kompresji 
węża oferuje najwyższą 
dokładność, skuteczność i 
trwałość. Brak zaworów i 
pierścienia ślizgowego
powoduje, że pompa perystal-
tyczna PERIPRO® pracuje bez 
jakichkolwiek  wycieków.

Zasada działania pozwala na 
samozasysanie do -9,5 m słupa 
wody.  Poza tym pompa PERIPRO® 
może pracować ,,na sucho’’ bez 
uszkodzeń,  przez długi czas. 
Pompy te skutecznie można 
stosować w dozowaniu mediów 
ściernych, wrażliwych na ścinanie, 
lepkich i korozyjnych.

Podobnie jak  mniejsze modele 
pomp PERIPRO® te również 
wyróżniają się małą przestrzenią 
zabudowy z pionowo zamoco-
wanym napędem. 

Zastosowane rolki XXL zwiększają 
znacząco żywotność węża oraz 
redukują zużycie energii.

Precyzja wykonania pomp z 
użyciem wysokogatunkowych 
materiałów pozwala na dokładne 
ich dopasowanie do aplikacji.  Do 
dyspozycji mamy różne materiały 
węży oraz przyłączy. Dla wysokiej 
ochrony antykorozyjnej pompy 
posiadają w standardzie powłokę 
proszkową.

Model A* B C D E F G H I* J K L M N O P

10/1.4 382,3 75,6 100 132,3 140 40 96 627 211 410 390 517 98 264 12 DN-25

10/2.7 408,6 85,1 135,5 161,8 140 40 112,5 677 211 460 440 583 105 330 12 DN-32

*Wymiary różnią się wg typoszeregu
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Pompy PERIPRO® do zastosowań

10

10

Prędkość obrotowa (Obr/min)

Prędkość obrotowa (Obr/min)

Wydajność (l/h)

Wydajność (l/h)

Wymagana 
moc silnika 

(kW)

Wymagana 
moc silnika 

(kW)

Temperatura 
medium 
(°C)

Temperatura 
medium 
(°C)

282

534

20

20

564

1.068

30

30

846

1.602

50

50

40

40

1.128

2.136

1.410

2.670

60

60

1.692

3.204

70

70

1.974

3.738

80

80

2.256

4.272

90

90

2.538

4.806

0.20

0.25

0.40

0.50

0.60

0.75

0.80

1.00

1.00

1.25

1.20

1.50

40 °C

40 °C

50 °C

50 °C

60 °C

60 °C

70 °C

70 °C

80 °C

80 °C
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Dane techniczne model 10/1.4     

 ∙ maksymalny przepływ (ciągły) 
1.900 L/h ∙ wydajność: 0,47 L/obrót ∙ maksymalne ciśnienie: 10 bar ∙ maksymalna temperatura: 80 °C ∙ średnica wewnętrzna: 28 mm ∙ materiał węża: NR, EPDM, NBR 
(spożywczy)  ∙ przyłącza: AISI-316, PP, PVDF (PTFE)

Dane techniczne model 10/2.7    

 ∙ maksymalny przepływ (ciągły) 
3.600 L/h ∙ wydajność: 0,89 L/obrót ∙ maksymalne ciśnienie: 10 bar ∙ maksymalna temperatura: 80 °C ∙ średnica wewnętrzna: 35 mm ∙ materiał węża: NR, EPDM, NBR 
(spożywczy)  ∙ przyłącza: AISI-316, PP, PVDF (PTFE)
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*DEPENDING ON THE DRIVER, DIMENSIONS COULD CHANGE

Solidna i wydajna pompa do trudnych mediów

Modele 10/5.1 i 10/11.1 
uzupełniają gamę pomp perystalty-
cznych PERIPRO® w zastosowa-
niach przemysłowych w zakresie 
dozowania od 1000 do 17 000 L/h.  
Można zwiększyć ich wydajności do 
34.000 L/h stosując pompę z  
podwójną głowicą. 

Obydwa modele znajdują zastoso-
wanie w dozowaniu praktycznie 
wszystkich mediów jak również 
mogą pracować w trybie 
nieciągłym gdzie może 
występować praca na sucho np. 
przy opróżnianiu cystern.

Wydajność pompy jest regulowana 
jej obrotami  i zapewnia maksym-
alnie delikatny transport.

Dzięki dużej średnicy wewnętrznej 
węża i braku zaworów pompa 
PERIPRO® umożliwia transport 
cieczy z wysoką zawartość ciał 
stałych. Brak uszczelnienia mecha-
nicznego w pompie eliminuje 
jakiekolwiek wycieki. Wzmocnione 
łożyskowanie przejmuje  na siebie 
wszystkie obciążenia promieniowe.  
Dlatego pompa ta nadaje się do 
transportu ciężkich mediów.

Obudowa łożyska składa się z 
centralnej piasty na której zamon-
towane są przewymiarowane 
łożyska oraz wał pompy.  

Taka konstrukcja zapewnia bardzo 
dużą wytrzymałość nawet w 
najtrudniejszych warunkach pracy 
przy przeciwciśnieniu do 10 barów 
przy pracy ciągłej.

Niewrażliwość na pracę  
na sucho i zdolność  samozasysania 
do 9,5 słupa wody  uzupełniają
zalety pomp PERIPRO®.

Model A* B C D E F G H I* J K L M N O P

10/5.1 800,6 96,6 102 148,5 250 50 142 655 564 580 550 700 110 430 16 DN-40

10/11.1 947,1 107 95 129 380 39,5 156,5 820 684 690 660 820 143 554 16 DN-50

*Wymiary różnią się wg typoszeregu

Większe typoszeregi
dla większych wydajności
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10

10

Prędkość obrotowa (Obr/min)

Prędkość obrotowa (Obr/min)

Wydajność (l/h)

Wydajność (l/h)

Wymagana 
moc silnika 

(kW)

Wymagana 
moc silnika 

(kW)

Temperatura 
medium 
(°C)

Temperatura 
medium 
(°C)

1.015

2.200

20

20

2.030

4.500

30

30

3.045

6.700

50

50

40

40

4.060

8.900

5.075

11.100

60

60

6.090

13.300

70

70

7.105

15.600

80

80

8.120

17.800

0.30

0.75

0.60

1.50

0.90

2.25

1.20

3.00

1.50

3.75

1.80

4.50

40 °C

40 °C

50 °C

50 °C

60 °C

60 °C

70 °C

70 °C

80 °C

80 °C

10
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Dane techniczne model 10/5.1   

 ∙ maksymalny przepływ (ciągły) 
7.000 L/h ∙ wydajność: 1,69 L/obrót ∙ maksymalne ciśnienie: 10 bar ∙ maksymalna temperatura: 80 °C ∙ średnica wewnętrzna: 43 mm ∙ materiał węża: NR, EPDM, NBR 
(spożywczy)  ∙ przyłącza: AISI-316, PP, PVDF (PTFE)

Dane techniczne model 10/11.1    

 ∙ maksymalny przepływ (ciągły) 
13.000 L/h ∙ wydajność: 3,71 L/obrót ∙ maksymalne ciśnienie: 10 bar ∙ maksymalna temperatura: 80 °C ∙ średnica wewnętrzna: 55 mm ∙ materiał węża: NR, EPDM, NBR 
(spożywczy)  ∙ przyłącza: AISI-316, PP, PVDF (PTFE)

Większe typoszeregi
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WYKONANIE DLA ZASTOSOWAŃ CHEMICZNYCH 

Najlepsze rozwiązanie do 
dozowania korozyjnych mediów

Najważniejsze cechy:

 ∙ Najnowocześniejsza generacja 
materiału węża ( NR lub EPDM) ∙ TEFZEL® specjalna powłoka 
obudowy pompy i przedniej 
pokrywy ∙ Przyłącza z tworzyw sztucznych z 
polipropylenu lub PVDF ∙ Czujnik przecieków węża ∙ System opróżniania  ∙ Dostępne przyłącza z tworzywa 
lub stali szlachetnej 
 

Dzięki takiej specyfikacji 
powstają całkowicie odporne na 
korozję, bardzo solidne pompy 
o wysokiej wydajności. To bez 
wątpienia jedna  z najlepszych 
odpornych na korozję pompa 
perystaltyczna dostępna na 
rynku.

Wersja chemiczna pompy PERIPRO® to w pełni zabezpieczona jednostka, odporna na silnie korozyjne kwasy i 
wszelkiego rodzaju trudne chemikalia

Typowe zastosowania w 
wrsji chemicznej

 ∙ Dozowanie podchlorynu sodu

 ∙ Dozowanie chlorku 
żelazowego

 ∙ Dozowanie kwasu solnego

 ∙ Dozowanie kwasu siarkowego
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WYKONANIE DLA ZASTOSOWAŃ SPOŻYWCZYCH

Nowa koncepcja transportu 
mediów w jakości spożywczej 

Najważniejsze cechy:

 ∙ Najnowocześniejsza generacja 
materiału węża (certyfikowany 
nitril wg FDA) ∙ Przyłącza DIN 11851 lub 
Tri-Clamp ∙ Prosty i szybki demontaż 
pokrywy   czołowej w celu 
ułatwienia procesu CIP ∙ Demontowalne od czoła rolki ∙ Podstawa i pokrywa ze stali 
szlachetnej 
 
 

W tej wersji możecie Państwo 
znacznie uprościć procesy 
czyszczenia oraz zwiększyć 
efektywność pracy pompy. 
Innowacyjny proces produkcji 
wężów zapewnia dodatkową 
odporność na temperaturę 
i wydłuża żywotność. Dzięki 
temu minimalizują się koszty 
przestojów oraz redukują  
koszty napraw.

Pompa perystaltyczna PERIRPO w dla zastosowań spożywczych jest zoptymalizowana do użytku w obszarach 
higienicznych. Nadaje się do transportu żywności, napojów i produktów kosmetycznych i jest zgodna ze 
wszystkimi obowiązującymi wytycznymi i przepisami.

Typowe zastosowania w 
wersji spożywczej

 ∙ Napełnianie soków,  
sosów i win

 ∙ Dozowanie dodatków, 
aromatów również enzymów

 ∙ Tłoczenie środków spożyw-
czych jak napoje, produkty 
mleczarskie i polewy 

 ∙ Tłoczenie drożdży

 ∙ Tłoczenie olejów
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UZDATNIANIE WODY

PRZEMYSŁ CHEMICZNY

Obszar zastosowań 

Szlamy i media o wysokiej zawar-
tości części stałych lub media 
bardzo ścierne, takie jak mleko 
wapienne, nie stanowią problemu 
dla pompy PERIPRO®. 
Ich solidność osiągnięto dzięki 
zastosowaniu bardzo wytrzy-
małych materiałów, 
zintegrowanych łożysk, dużych 
rolek oraz niezawodnego i bardzo 
bezpiecznego systemu przyłączy. 
Zapobiega to powstawaniu 
wycieków podczas pracy.

Zalety

 ∙ Wysoka odporność na zużycie 
węży przy tłoczeniu szlamów 
oraz dozowania mediów 
ściernych Jak mleko wapienne i 
węgiel aktywny ∙  

Zdolność zasysania do 9,5 słupa 
wody i optymalna kontrola 
natężenia przepływu przy 
poborze próbek ∙ Łatwa konserwacja i obsługa 
w pracy ciągłej (24 godziny/7 dni) 
ze względu na budowę i 
solidność urządzenia ∙ Transport z niską siłą ścinania 
podczas dozowania polimerów i 
flokulantów ∙ Maksymalna wydajność procesu ∙ Wersja chemiczna z materiałów   
odpornych na silnie stężone 
kwasy ∙ Bezproblemowe, mediów z 
zawartością gazów

Oferujemy dwie różne wersje pomp PERIPRO® do uzdatniania wody: wersję przemysłową do mediów niekorozy-
jnych i wersję chemiczną do mediów korozyjnych. Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji znacząco minimalizujemy 
przestoje. Ma to ogromne znaczenie w dziedzinie zastosowań ciągłych. Dozowanie silnie korozyjnych mediów, 
takich jak podchloryn sodu lub chlorek żelaza, jest łatwe dzięki chemicznej wersji pomp PERIPRO®.

Typowe zastosowania w 
uzdatnianiu wody

 ∙ Dozowanie szlamów

 ∙ Dozowanie mleka wapiennego 
i  węgla aktywnego

 ∙ Dozowanie podchlorynu sodu

 ∙ Dozowanie chlorków żelaza

 ∙ Dozowanie polimerów i 
flokulantów

 ∙ Pobór próbek
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PRZEMYSŁ CHEMICZNY
Obszar zastosowań 

Przy tej konstrukcji PERIPRO® 
szczególną uwagę zwrócono na 
wytrzymałość i łatwość 
konserwacji. Wersja chemiczna 
jest szczególnie odpowiednia do 
mediów silnie korozyjnych, 
ponieważ posiada wysokiej jakości 
wąż z materiału NR lub EPDM, 
przednią pokrywę oraz korpus 
pompy pokryty powłoką z TEFZEL®. 
Ten model uzupełniają przyłącza 
wykonane z tworzywa  i czujnik 
nieszczelności węża. Ta pompa jest 
odporna na agresywne chemikalia 
i ścieranie. Praca w skrajnych 
warunkach jak wysokie zasysanie, 
praca na sucho, duża lepkość ew. 
zawartość gazu nie stanowią dla 
niej problemu.

Wersja przemysłowa PERIPRO® 
może być również używana do 
zastosowań niekorozyjnych.

Zalety

 ∙ Odporność na korozję dzięki 
zastosowaniu węży i przyłączy, 
które są kompatybilne z 
medium procesowym ∙ Brak uszczelnień mechanicznych 
i zaworów do transportu 
trudnych, lepkich, kleistych 
mediów zawierających 
substancje stałe ∙ Prosta konserwacja i 
eksploatacja w trybie  
ciągłym (24 godziny/7 dni) ∙ Wersja chemiczna z materiałami 
odpornymi  na działanie silnie 
stężonych kwasów ∙ Bezproblemowy transport 
mediów z zawartością gazów

Przemysł chemiczny wymaga maszyn o wysokich parametrach technicznych i materiałów o długiej żywot-
ności. Nadmiernie długie przestoje w celach konserwacyjnych zawsze stanowią problem —  
i to właśnie rozwiązuje pompa PERIPRO® w konstrukcji chemicznej.

Typowe zastosowania w 
przemyśle chemicznym

 ∙ Dozowanie pigmentów i farb 
na bazie wody

 ∙ Napełnianie silnie ściernymi 
mediami, takimi jak dwutlenek 
tytanu 

 ∙ Dozowanie żywic

 ∙ Dozowanie detergentów, 
kremów i klejów na  
bazie wody

 ∙ Dozowanie wszystkich 
rodzajów kwasów lub  
chemikaliów zasadowych
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PRZEMYSL WYDOBYWCZY
Obszar zastosowań 

Pompy perystaltyczne PERIPRO® 
optymalizują procesy w górnictwie, 
ponieważ dzięki swojej wytrzymałości 
i odporności na ścieranie mogą 
również pompować media o 
wysokiej zawartości części stałych. 
Brak zapotrzebowania na 
przepłukiwanie wodą uszczelnień 
odpada co chroni środowisko i 
redukuje koszty eksploatacyjne.
Węże PERIPRO® wykazują się dużą 
trwałością dzięki tekstylnym warstwom 
wzmacniającym o dużej gęstości i 
wytłaczanej warstwie wewnętrznej. 
Minimalizuje to koszty konserwacji 
i przestojów produkcyjnych. 
Transport o niskiej wartości 
ścinania i precyzyjna kontrola 
dozowania zapewniają maksymalną 
wydajność dozowania polimeru. 
Zmniejsza to koszt tego wrażliwego 
surowca, często wykorzysty-
wanego w górnictwie.

Zalety

 ∙ Bardzo wysoka odporność na 
ścieranie podczas transportu 
mediów o dużej zawartości 
części stałych ∙ Prosta konserwacja i 
eksploatacja w trybie  
ciągłym (24 godziny/7 dni) ∙ Transport z niską wartością 
ścinania podczas dozowania 
polimerów i flokulantów ∙ Maksymalna wydajność 
procesu ∙ Pompa bez zaworów i 
uszczelnień mechanicznych ∙ Niewrażliwość na pracę na 
sucho ∙ Odwracalny kierunek tłoczenia

Przemysł wydobywczy zawsze stara się zwiększyć produktywność. Obejmuje to również zmniejszenie zużycia 
wody podczas ekstrakcji i oddzielania metali. Dzięki solidnej konstrukcji pompa PERIPRO® jest przeznaczona 
do pompowania mediów o dużej zawartości ciał stałych. Dzięki temu z pompą PERIPRO® zmniejszają 
Państwo zarówno przestoje jak i koszty napraw.

Typowe zastosowania w 
przemyśle wydobywczym

 ∙ Napełnianie osadów 
mineralnych

 ∙ Dozowanie cyjanku i ksantanu

 ∙ Napełnianie i dozowanie 
polimerów

 ∙ Dozowanie odczynników
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ŚRODKI SPOŻYWCZE, NAPOJE, KOSMETYKA
Obszar zastosowań 

Wersja spożywczą PERIPRO® 
dopuszczona do kontaktu z 
żywnością to pompa 
perystaltyczna do wrażliwych 
mediów, która nadaje się do 
tłoczenia żywności i kosmetyków. 
Stosowane są tutaj specjalne węże 
wykonane z bezpiecznego dla 
żywności nitrylu (z certyfikatem 
FDA). Przyłącza higieniczne 
zgodne z DIN 11851 lub przyłącza 
tri-clamp oraz specjalna 
konstrukcja umożliwiają 
czyszczenie CIP. Wytłaczana 
warstwa wewnętrzna węża 
wydłuża żywotność tego 
elementu, zmniejszając zużycie 
części zamiennych i konserwacji. 
Jednocześnie poprawia się 
efektywność procesu czyszczenia 
w temperaturach do 80 °C.

Zalety

 ∙ Łatwa konserwacja i obsługa ∙ Wersja spożywcza 
pompy z wężem z nitrylu, 
certyfikowanym przez FDA 
dopuszczonym do kontaktu 
z żywnością, higienicznymi 
przyłączami, prostym i szybkim 
demontażem przedniej pokrywy 
i demontowalnymi od przodu 
rolkami ∙ Rolki w kąpieli ze środkiem 
smarnym dopuszczonym do 
kontaktu z żywnością  ∙ Transport mediów z pełnymi 
owocami ∙ Samozasysająca ∙ Dokładność dozowania ok. ±1%

Higieniczna konstrukcja jest niezbędna w przemyśle spożywczym, napojów i kosmetycznym. Materiały 
mające kontakt z mediami nie mogą zanieczyszczać transportowanych towarów. Należy ściśle przestrzegać 
obowiązujących norm i przepisów. Z tego powodu pompa PERIPRO® została opracowana w wersji przeznac-
zonej do kontaktu z żywnością.

Typowe zastosowania 
w przemyśle spoży-
wczym, napojowym oraz 
kosmetycznym

 ∙ Transport ziemi okrzemkowej 

 ∙ Nadziewanie lepkich soków i 
sosów lub mieszanek zawiera-
jących ciała stałe

 ∙ Różne dodatki, barwniki i 
aromaty do żywności 

 ∙ Dozowanie do maszyn 
napełniających
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PRZEMYSŁ BUDOWLANY I CERAMICZNY
Obszar zastosowań

W przypadku komponentów, które 
mają kontakt z cieczami, jakość 
węża i wysokiej jakości przyłącza  
ze stali nierdzewnej są niezwykle 
ważne ze względu na odporność 
na ścieranie.

Pompą PERIPRO® w wersji 
przemysłowej zmniejsza się zużycie 
części zamiennych oraz czas 
przestojów i konserwacji. Optyma-
lizuje to ogólną wydajność 
systemu. Koszty produkcji są 
zmniejszone, podobnie jak straty 

produktu.
Zalety

 ∙ Wysoka odporność na ścieranie 
przy napełnianiu mocno 
ściernych mediów ∙ Niskie zużycie części 
zamiennych i redukcja 
przestojów ∙ Dozowanie bardzo ściernych 
mediów, takich jak węglan baru 
i nadmanganian potasu ∙ Zdolność zasysania do 9,5 słupa 
wody ∙ Prosta konserwacja i 
eksploatacja w trybie  
ciągłym (24 godziny/7 dni)

Zarówno w przemyśle ceramicznym, jak i budowlanym codziennie pompowane są wszelkiego rodzaju ciecze o 
wysokiej ścieralności. Dlatego zużycie pompy oraz wysokie zapotrzebowanie na części zamienne są na porządku 
dziennym. Decydując się na pompy perystaltyczne PERIPRO® o konstrukcji przemysłowej, wybierasz solidną 
pompę, zbudowaną z wyjątkowo odpornych materiałów.

Typowe zastosowania 
w branży ceramicznej i 
budowlanej

 ∙ Dozowanie bardzo ściernych 
mediów, takich jak węglan 
baru i nadmanganian potasu

 ∙ Napełnianie szlamem 
ceramicznym

 ∙ Dozowanie dodatków i 
barwników do cementu

 ∙ Wypełnienia cementowe o 
niskiej gęstości
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PRZEMYSŁ PAPIERNICZY
Obszar zastosowań

Niewrażliwość na pracę na sucho i 
wysoka zawartość ciał stałych to 
tylko dwie z licznych zalet pomp 
perystaltycznych PERIPRO® w 
porównaniu z konwencjonalnymi 
technologiami, takimi jak pompy 
membranowe i membranowe na 
sprężone powietrze, które łatwo 
zatykają się podczas pompowania 
mediów zawierających ciała stałe. 
Pompa perystaltyczna PERIPRO® 
jest zatem idealna do transportu 
masy celulozowej o dużej gęstości. 
Krótkie przestoje oraz prosta 
instalacja i konserwacja to kolejne 
niezwykłe zalety pomp 
perystaltycznych PERIPRO®.

Zalety

 ∙ Dokładne i kontrolowane 
dozowanie chemikaliów  ∙ Wysoka odporność na ścieranie 
podczas napełniania mediami 
ściernymi ∙ Brak problematycznych 
komponentów, takich jak 
uszczelnienia mechaniczne i 
zawory ∙ Niskie zapotrzebowanie na 
części zamienne i redukcja 
przestojów ∙ Możliwość pracy na sucho i 
zdolność samozasysania do 9,5 
słupa wody

W tym obszarze zastosowań doskonale sprawdzają się pompy perystaltyczne PERIPRO®. 
Węże PERIPRO® są odporne na ścieranie, komponenty są trwałe i łatwe do wymiany. Media takie jak 
wodorotlenek wapnia, które są często używane do uzdatniania wody, mogą być łatwo pompowane 
dzięki solidnej konstrukcji maszyny.

Typowe zastosowania w 
przemyśle papierniczym

 ∙ Dozowanie chemikaliów i   
farb

 ∙ Napełnianie masy  
celulozowej

 ∙ Dozowanie mleka  
wapiennego

 ∙ Dozowanie dodatkowego i 
barwników

 ∙ Dozowanie i dekantacja  
klejów
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.Netzsch Pumpen & Systeme GmbH SP. z o.o.

Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Pileckiego 104/34
02-781 Warszawa
info.nps-polska@netzsch.com 

NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH
Geretsrieder Straße 1
84478 Waldkraiburg
Deutschland
Telefon: +49 8638 63-0
info.nps@netzsch.com
www.pumpen.netzsch.com

Grupa NETZSCH jest zarządzaną przez właściciela międzynarodową firmą 
technologiczną z siedzibą w Niemczech. Obszary biznesowe Analiza i testo-
wanie, Mielenie i dyspersja oraz Pompy i systemy to indywidualne rozwiązania 
na najwyższym poziomie. Ponad 4000 pracowników w 36 krajach oraz glo-
balna sieć sprzedaży i serwisu zapewniają bliskość klienta i kompetentną 
obsługę.

Nasze standardy wydajności są wysokie. Oferujemy naszym klientom 
sprawdzoną doskonałość we wszystkich obszarach. Od 1873 roku wielokrot-
nie udowadniamy, że możemy to zrobić.

Dywizja Pumps & Systems oferuje pompy ślimakowe NEMO®, pompy rota-
cyjne TORNADO®, pompy śrubowe NOTOS®, pompy perystaltyczne PERIPRO®, 
rozdrabniacze, technologię dozowania i akcesoria na globalnej płaszczyźnie.


